
Per il traffico ferroviario delle province di Groninga e Frisia, che 

collega le località Harlingen, Stavoeren, Roodeschool, Delfzijl, 

Leer in Germania con Groninga e Leeuwarden, Arriva fornisce 

complessivamente 43 nuove automotrici articolate diesel dei tipi 

GTW 2/8 (29 unità) e GTW 2/6 (22 unità), di cui 8 sono  

equipaggiate per il traffico transfrontaliero con la Germania.

I treni ordinati rappresentano un'evoluzione dei treni forniti per la 

linea Malles-Merano in Italia, che sono impiegati  

commercialmente dall'inizio del maggio 2005. Recentemente la 

famiglia GTW viene aggiornata in modo da poter soddisfare i 

requisiti futuri di assorbimento di energia in caso di collisione.
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Vehicle data GTW 2/6 GTW 2/8

Committente Arriva, Olanda “

Destinazione di esercizio per province Groningen e Friesland (NL) 

e Niedersachsen (D)

Scartamento 1’435 mm “

Tensione diesel elettrica “

Denominazione 10‘228 – 10‘243 10‘301 – 10‘327

Rodiggio 2’ Bo’ 2’ 2’2’Bo’2’

Quantità veicoli 16 + 6 27 + 2

Messa in servizio 2006-2007 2006-2007

Posti a sedere 2 cl.* 92/100 148/156

Posti a sedere 1 cl. 8 16

Sedili ribaltabili * 18/11 21/14

Altezza pdf

piano ribassato 830 mm               “

piano rialzato 996 mm “

Larghezza utile porte accesso 1’300 mm “

Resistenza casse alla pressione 1’500 kN “

Lunghezza total agganci comp. 40‘890 mm 55‘937 mm

Larghezza veicolo 2‘950 mm “

Altezza veicolo 4‘035 mm “

Massa totale tara ca. 68 t ca. 87 t

Passo del carrello

carrello motore 2’100 mm “

carrello portante 2’100 mm “

Diametro ruote

ruote motrici, nuove 860 mm “

ruote portanti, nuove 750 mm “

Potenza massima alla ruota 600 kW “

Sforzo di trazione all’avviamento 80 kN 80 kN

Velocità massima 140 km/h “

* Layout estate / inverno

Caratteristiche tecniche

• Spazio interno luminoso ed accogliente grazie a 
finestre di grandi dimensioni.

• Design interno trasparente e aperto

• Compartimenti viaggiatori e cabine di comando 
climatizzate separatamente.

• Sistema WC a circuito chiuso con dimensioni 
agevolate per disabili.

• Due carrozze semipilota a piano ribassato nella 
costruzione leggera in alluminio,   
parte a piano ribassato > 75%

• La struttura delle casse soddisfa la futura norma EN 
(entrata in vigore 2007) per l'assorbimento 
dell'energia in caso di collisioni

• 2 o 3 porte di accesso per ogni lato

• Ampie piattaforme di accesso con area polifunzionale

• Carrello motore e carrello portante a sospensione 
pneumatica.

• Cabina di guida ergonomica.

• Concentrazione dell'equipaggiamento di trazione in 
un modulo di trazione separato

• Equipaggiamento di trazione ridondante consistente 
in due identici gruppi di trazione ognuno dotato di un 
motore diesel, generatore elettrico asincrono, 
convertitore di corrente IGBT e motore di trazione 
asincrono.

• Sistema di controllo del veicolo con bus del treno ed 
elaboratore diagnostico 
(bus CAN-open)

• Comando multiplo possibile fino a 4 veicoli 

GTW 2/6

GTW 2/8
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